








Verwendung des Gerats

Bedienfeld

1. Ein-/Aus-Taste
’Aj .z 2. Ventilator-Geschwindigkeit
‘, @ &-' @ 3. Geschwindigkeits-Anzeige
Her AQ ve Sleep 4. Filter-Reset
5. AQ / Nachtlicht
. 9 6. Auto-Modus
Q . 7. Ruhemodus
. 2h TirPer Speled Ted 8. Sperre

| | | 9. Timer-Anzeige
10. Timer-Einstellung

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Alle Lichter leuchten 1 Sekunde lang auf und Sie horen einen Piepton, da-
nach bleiben alle Lichter AUS. Driicken Sie die Ein-Aus-Taste (), um das Gert einzuschalten. Das AQ-Licht schaltet sich
ein und der Ventilator dreht sich mit einer Geschwindigkeit von Stufe 2 (Medium).

Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit

Die momentane Liifterdrehzahl wird auf der Geschwindigkeits-Anzeige dargestellt. Driicken Sie die Geschwindigkeits-
taste®, um die Ventilatorgeschwindigkeit einzustellen. Die Stufen 1-4 der Anzeige ®entsprechen Niedrig, Mittel, Hoch
und Turbo.

Ruhemodus

Wenn Sie das Gerat im Ruhemodus verwenden, arbeitet es sehr leise. Nur die Tasten @ und @ (falls Sie den Timer
einstellen) sind auf halber Helligkeit, alle anderen Tasten leuchten nicht. Driicken Sie eine beliebige andere Taste, um
den Ruhemodus zu beenden.

Luftqualitatssensor-Licht (AQ-Licht)

Im Inneren des Luftreinigers befindet sich ein Luftqualitatssensor. Die Luftqualitat (AQ, Air-Quality) wird durch eine
unterschiedliche Lichtfarbe angezeigt. Die Lichtfarbe &ndert sich je nach der erkannten Luftqualitét:

e ROT = VERSCHMUTZT

e ORANGE = SCHLECHT

e GRUN=GUT

e BLAU = SEHR GUT

Driicken Sie bei eingeschaltetem Luftreiniger die Taste @ einmal kurz, um das AQ-Licht ein- oder auszuschalten. Die
AQ-Anzeige hat zwei Leuchtarten: konstantes oder pulsierendes Leuchten. Der Unterschied ist nur optisch. Zum Um-
schalten zwischen konstantem und pulsierendem Anzeigemodus driicken Sie die Taste @ 3 Sekunden lang.
Hinweis: Der Sensor ersetzt kein professionelles Messgerat, sondern ermdglicht eine einfache Steuerung aufgrund
grober Messwerte.

Auto-Modus

Tippen Sie auf AUTO, um den Sensor-gesteuerten Betrieb ein- oder auszuschalten. Im Auto-Modus wird die Liifterge-
schwindigkeit automatisch entsprechend der AQ-Stufe wie folgt eingestellt:

AQ-Farbe Blau Griin Orange Rot
Luftqualitat sehr gut gut schlecht verschmutzt
Geschwindigkeit 1 (niedrig) 2 (mittel) 3 (hoch) 4 (Turbo)




Nachtlichtmodus (nur im Standby des Gerats)

Der Luftreiniger hat ein Nachtlicht zur dezenten Beleuchtung. Dieses leuchtet, wenn Sie im Standby-Modus die Taste
@ driicken. Das Nachtlicht ist einstellbar in 2 Helligkeitstufen sowie in oranger oder weiRer Lichtfarbe. Driicken Sie im
Standby die @ Taste, um das Nachtlicht einzuschalten. Helligkeit und Lichtfarbe &ndert sich bei jedem Driicken von @.

Timer einstellen

Driicken Sie diese Taste, um den Timer ein- oder auszuschalten und um die Timer-Optionen zu durchlaufen
(2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden oder 8 Stunden). Der Luftreiniger schaltet sich automatisch aus, wenn der Timer
abgelaufen ist. HINWEIS: Wenn Sie den Luftreiniger ausschalten, wird der Timer sofort deaktiviert.

Bediensperre

Driicken Sie die Lock-Taste um die Bediensperre zu aktivieren. Diese Sperre ist z.B. sinnvoll in Haushalten mit kleinen
Kindern. Driicken Sie die Lock-Taste erneut fiir 3 Sekunden, um die Sperre abzuschalten.

Filterwechsel- Leuchte

Wenn die Anzeige ‘N ’Ieuchtet sollten Sie den Filter Gberpriifen, ob er gereinigt oder ausgetauscht werden muss. Bei
typischer Nutzung sollte der Filter nach etwa 6 Monaten getauscht werden.

Hinweis: Die Lebensdauer des Filters hdngt von der Luftqualitdt in Inrem Haus und der Betriebszeit ab. Wenn Sie das
Gerat in einer feuchten oder sehr staubigen Umgebung verwenden, verringert sich die Lebensdauer des Filters. Bitte
tauschen Sie den Filter auch bei folgenden Anzeichen:

e Erhohtes Betriebsgerdusch

e Verminderter Luftstrom

o Verstopfter Filter

o Vermehrtes Auftreten von Geriichen

Filter reinigen

Um die Lebensdauer des Filters zu verldngern, kénnen Sie die Auenseite des Filters (Vorfilter) reinigen. Saugen Sie
dazu z.B. groben Schmutz wie Staub oder Tierhaare mit einem Staubsauger ab. Beschrénken Sie bitte die Reinigung auf
die AuRenseite des Filters und verwenden Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel! Gehen Sie bitte vorsichtig vor und
driicken Sie den Filter nicht ein.

Zuriicksetzen der Anzeige nach Filterwechsel

Zum Wechsel des Filters ziehen Sie bitte den Netzstecker. Gehen Sie dann wie auf Seite 6 beschrieben vor. Anschlie-
Rend setzen Sie bitte die Filteranzeige zuriick. Je nachdem, ob die Anzelge .’ bereits leuchtet oder noch nicht, gehen
Sie bitte wie folgt vor:

Falls die Filteranzeige " leuchtet, setzen Sie die Anzeige bitte wie folgt zuriick:
o Stecken Sie den Netzstecker ein und schalten Sie den Luftreiniger an.
o Driicken Sie die Taste " fiir 3 Sekunden. AnschlieBend erlischt die Anzeige und der Filter wurde zuriick gesetzt.

Falls Sie den Filter tauschen, ohne das die Filteranzeige " leuchtet, setzen Sie die Anzeige bitte wie folgt zuriick:
e Stecken Sie den Netzstecker ein und schalten Sie den Luftreiniger an.
e Driicken Sie die Taste " fiir 3 Sekunden, bis die Anzeige leuchtet

e Driicken Sie erneut die Taste " fir 3 Sekunden. Anschlieend erlischt die Anzeige und der Filter wurde zuriick
gesetzt.



Filterwechsel

Schalten Sie den Luftreiniger aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Legen Sie den Luftreiniger anschlieRend auf eine weiche Flache,
so dass die Oberflache nicht verkratzt.

Drehen Sie anschlieRend den Gehdusefuf gegen den Uhrzeigersinn, um
das Gehéause zu 6ffnen. Die Pfeilanzeige wird dadurch von LOCK zu OPEN
(offen) gedreht.

Ziehen Sie anschlieBend den Gehdusefufl ab und entnehmen Sie den
alten Filter.

Nehmen Sie einen neuen Filter aus dessen Verpackung. Setzen Sie den Filter in
das Gehause ein.

Achten Sie auf einen korrekten Sitz des Filters und schlieen Sie das Gehéuse.

Drehen Sie dazu den Gehdusefufl im Uhrzeigersinn, bis es ,Klick“ macht. Die
Pfeilanzeige weist nun auf LOCK (geschlossen) und das Gehéause ist verschlossen.

Stellen Sie anschlieBend den Luftreiniger auf. Stecken Sie den Netzstecker ein
und schalten Sie das Gerat an. AnschlieBend setzen Sie bitte die Filteranzeige
zuriick, wie zuvor beschrieben.




Fehlersuchhilfe

Problem

Ursache

Losung

Luftreiniger schaltet nicht
ein

Netzstecker nicht eingesteckt

Stecken Sie den Netzstecker ein

Einschalttaste nicht gedriickt

Betétigen Sie die Einschaltaste.

Steckdose ist stromlos

Uberpriifen Sie die Sicherung und den Schalter
fiir die genutzte Steckdose

Luftreiniger defekt

Stecker oder Kabel beschadigt

Trennen Sie den Luftreiniger vorsichtig vom
Strom. Benutzen Sie das Geréat nicht mehr.
Kontaktieren Sie lhren Verkaufer oder FeinTech.

Luftreiniger reagiert nicht
auf Taste

LOCK aktiviert (LOCK blinkt)

Driicken Sie fiir 3 Sekunden LOCK.

Gerat oder Steckdose ist stromlos

Uberpriifen Sie die Sicherung und den Schalter
fiir die genutzte Steckdose und ob das Netzka-
bel eingesteckt ist

Luftreiniger defekt

Trennen Sie den Luftreiniger vorsichtig vom
Strom. Benutzen Sie das Geréat nicht mehr.
Kontaktieren Sie lhren Verkaufer oder FeinTech.

Luftreiniger macht unge-
wohnliche Gerdusche

Filter ist verschmutzt

Bitte reinigen Sie den Filter oder tauschen ihn
aus

Filter ist nicht richtig eingesetzt

Setzten Sie den Filter korrekt ein

Filter ist noch verpackt

Entfernen Sie Verpackung des Filters vor der
Benutzung

Fremdkaorper ist eingedrungen

Trennen Sie den Luftreiniger vorsichtig vom
Strom. Benutzen Sie das Gerat nicht mehr.
Kontaktieren Sie lhren Verk&ufer oder FeinTech.

Deutlich verminderter Luft-
ausstof

Filter ist verschmutzt

Bitte reinigen Sie den Filter oder tauschen ihn
aus

Filter ist noch verpackt

Entfernen Sie Verpackung des Filters vor der
Benutzung

Zu wenig Lufteinlass

Sorgen Sie fir ausreichenden Abstand von ca.
30 cm zu allen Seiten

Schlechte Luftreinigung

Filter nicht korrekt eingesetzt oder
verschmutzt

Stellen Sie sicher, dass der Filter korrekt sitzt

Zu grofRer Raum

Verwenden Sie den Lufteiniger in einem kleine-
ren Raum

Lufteinlass oder -auslass ist blockiert

Sorgen Sie fiir freie Offnungen

Filter-Anzeige leuchtet noch
nach Filter-Wechsel

Die Filter-Anzeige wurde nicht korrekt
zuriick gesetzt

Setzen Sie die Filteranzeige erneut zuriick (s.
S.5)

Luftreiniger schaltet sich
selbsttétig ab, ohne dass
ein Timer aktiv war

Luftreiniger piept mehrere
Male nach dem Einschalten
und lauft nicht

Luftreiniger ist defekt

Trennen Sie den Luftreiniger vorsichtig vom
Strom. Benutzen Sie das Geréat nicht mehr.
Kontaktieren Sie lhren Verkaufer oder FeinTech.




Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung Ihres Gerates besteht ausschlieflich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte fiihren Sie diese entspre-
chend sortiert wieder dem ,Dualen System” zu. Uber aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bitte bei Ihrem Handler
oder Ihrer kommunalen Entsorgungseinrichtung / Recyclinghof.

Entsorgung des Gerates

Altgerate sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung kénnen wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen
werden. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht Giber den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden,
Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt oder Gemeindeverwaltung nach Méglichkeiten einer Umwelt- und sachgerechten
Entsorgung des Gerates zwecks Recycling. Dieses Gerét ist entsprechend der Richtlinie 2002/96/EG iiber Elektro- und
Elektronik-Altgerate (WEEE) gekennzeichnet.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe
sind gemaf ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung
oder anderen Formen der Verwertung von Altgeréten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unse-

rer Umwelt.
e Umvelt

CE Konformitatserklarung

Dieses Gerat tragt das CE-Zeichen und erfiillt alle erforderlichen EU-Normen. Hiermit erklaren wir, die

c € Spreewald Kommunikationstechnik GmbH, dass dieses Gerat der Niederspannungsrichtlinie LVD-Direktive
2014/35/EC und RoHS-Direktive 2011/65/EU entspricht. Die formelle Konformitatserklarung erhalten Sie
unter http://feintech.eu/ce oder auf Anfrage.

FeinTech” ist eine eingetragene Marke der Spreewald Kommunikationstechnik GmbH
Radensdorfer Hauptstr. 45 a- 15907 Liibben (Spreewald) - Germany

info@feintech.eu - WEEE-Reg.-Nr. DE15618234
Service-Hotline +49 3546 239 8855

www.feintech.eu - facebook.com/feintech



